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Unternehmensprofil 
 

Osterholt Stahlbau GmbH 
Industriestr. 34 

44577 Castrop-Rauxel 
 

Tel.: 0 23 67/ 80 71 
Fax: 0 23 67/ 92 78 

Email: info@stahlbau-osterholt.de 
Homepage: www.stahlbau-osterholt.de 

 
USt-IdNr.: DE 126347971 
Amtsgericht Dortmund 

Handelsregister: B16599 
Geschäftsführer: Bernd Osterholt, Thomas Osterholt 

 
Unternehmensdaten: 
 

Umsatz in € (2021):       3.500.000 € 
Umsatz in Tonnen Stahl (2021):     ca. 1000 t  
Anzahl der Mitarbeiter insgesamt (2021):     30 

- davon in der Fertigung:      18 
- davon kaufmännische und technische Mitarbeiter: 7 
- davon geringfügig Beschäftigte:    5 

 
Qualifikation:  
 

Ingenieur- und Meisterbetrieb mit  
Zertifizierung nach EN 1090-2 für die Ausführungsklasse 3 (EXC 3) 
(ähnlich der ehemaligen Herstellerqualifikation Klasse E nach DIN 18800-7) 
 
Schweißprozesse: 
111 Lichtbogenhandschweißen 
135 Metall-Aktivgasschweißen 
141 Wolfram-Inertgasschweißen 
783 Hubzündungs-Bolzenschweißen 
 
 
Leistungsspektrum: 
 

- Planung und Konstruktion von Stahlkonstruktionen aus Baustählen 
- Hallenkonstruktionen 
- Bühnen- und Unterkonstruktionen 
- Treppen, Geländer und Steigleitern 
- Schweißkonstruktionen 
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Historie: 
 

Gegründet 1974 als Bauschlosserei sind wir zu einem mittelständischen 
Familienbetrieb herangewachsen. Mit zunehmender Betriebsgröße wuchsen 
auch unsere jetzt 28 Mitarbeiter in das gesamte Spektrum der Stahl- und 
Metallkonstruktionen hinein. 
 
Unsere Stärken sind Flexibilität und kurze Entscheidungswege. 

 
 
Betriebsgelände und Ausstattung: 
 

Firmengelände auf 3.600 m², davon 1880 m² Produktionshallenfläche aufgeteilt 
in 3 Hallen, sowie 430 m² Bürofläche. 
 
 
 
Unser Maschinenpark besteht aus: 
 

• einer Bandsägeanlage 
• einer Kreissäge 
• 2 Radialbohrmaschinen 
• ein CNC Bearbeitungszentrum für Bohr- und Fräsarbeiten 
• drei kleinen Standbohrmaschinen 
• 15 eingerichteten Fertigungs- und Schweißarbeitsplätzen mit MAG-

Schweißgeräten 
• einem 16 t Brückenkran, einem 10 t Brückenkran, einem 8 t Brückenkran 

und zwei Konsolenlaufkranen a 3,2 t 
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Organigramm: 
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Zertifikate: 
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Projekte: 
 

Zur anschaulichen Darstellung unseres Leistungsspektrums haben wir eine 
Auswahl von Fotos zu unseren Projekten zusammengestellt. 
 
Neubau Produktionshalle 3 – Osterholt Stahlbau GmbH 

 

Bild 1:  Stahlkonstruktion in Stahlskelettbauweise 

 

Bild 2:  Halle mit 16 t Brückenkran und 2,3 t Konsollaufkran 
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Bild 3:  Außenansicht der Halle 3 

 

Kunstprojekt Dortmunder Hafen "Erika" 

 

Bild 4: Stahlkonstruktion aus Hohlprofilen inkl. Verschweißung, Feuerverzinkung und 
Farbbeschichtung in erikaviolett.  
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Bild 5: Mit der Stahlplattform "Erika" konnten Besucher der Ruhrtriennale und des 
Kunstprojektes "Well,come" 2016 über den Dortmunder Hafen schweben.  

 

 

Aussichtsturm im Naturpark Arnsberger Wald am Möhnesee 

 
 

Bild 6:  Stahlkonstruktion des Aussichtsturms am Möhnesee, Höhe: 42 m 
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Bild 7:  Aussicht vom Turm auf den Möhnesee und die Umgebung 

 

Bild 8:  Aussichtsturm am Möhnesee nach Fertigstellung mit Holzverkleidung. 
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Aussichtstreppe Zeche Zollverein Essen 

 
Bild 9:  Aussichtstreppe, Stahlkonstruktion in bestehende Betontreppe eingebaut. 

 

Bild 10:  Ansicht von vorne 



  
Seite 11 

 

  

 

 
Bild 11:  Ansicht von hinten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Seite 12 

 

  

 

Balkone Brückstraße in Bochum 

 
Bild 12:  Planung, Fertigung und Montage von 36 Balkonen mit statischer  
Unterkonstruktion an einem Altbau. 

 

Bild 13:  Teilansicht eines fertigen Balkons. 
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Bild 14:  Fertig montierter Balkon. Hier noch ohne Glasfüllung. 
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Fuß- und Radwegbrücke über die Seseke  

 
Bild 15:  Komplett gefertigte Brücke in der Fertigungshalle. 

 

Bild 16:  Verladung der Brücke vor dem Abtransport mit einem Spezialfahrzeug mit Überlänge 
bis 32 m. 
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Übungsturm Hauptfeuerwache Lünen 

 
Bild 15:  Der Übungsturm nach fertiger Montage. 
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Bild 16:    Krannachbau in der Fertigung. 

 

Bild 17:  Krannachbau fertig montiert. 
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Rathaus Mülheim an der Ruhr:  

 
Bild 18:    Stahlkonstruktion aus Rundrohren, Profilstahlbinder und auskragenden Schwertern. 
Die Schwerter dienen als Unterkonstruktion für die spätere Überdachung. 

 
Bild 19:   Aufzugschacht aus SHP vorgerichtet zum anschrauben von Spiderelementen zur 
Aufnahme der Glaseinhausung. 
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Bild 20:    Ansicht nach Fertigstellung einer Glasfassade an der Rotunde und am Aufzugschacht. 
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Treppenaufgang Haltestelle Severinstraße / Tel-Aviv-Straße in Köln: 
 

 

Bild 21: Treppenaufgang fertig montiert 

 

Bild 22: Einhub des Mittelpodestes mit Längs- und Querträgern (Gewicht 24 t) 
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Bild 23: Vorfertigung der Elemente in Transportbreiten bis zu 3m.  
 Einzelteilgewicht bis zu 8 t. 

 

Bild 24: Vorfertigung eines Treppenlaufes in der Werkstatt. Gewicht 7,1 t. 
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Spindeltreppe Deutzer Brücke in Köln: 
 

 
Bild 25: Fertig aufgestellte Spindeltreppe 
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Bild 26: Spindeltreppe in transportfähigen Schüssen    

 

Bild 27: Ansicht von unten 
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Umbau am Bestand an einem Kaufhaus in Bochum: 

 

Bild 28: Kegelförmiges Lichtdach über den zentralen Rolltreppen  
 (Durchmesser des HEB-400 Druckringes 11,6m) 
 

 

Bild 29: Rundstützen 
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Parkhaus in Hattingen: 

 
Bild 30: Zweigeschossiges Parkdeck mit feuerverzinkten Stahlverbundträgern als tragende 
Konstruktion 
 

 
Bild 31: Überhöhte Profilstahlträger mit aufgeschweißten Kopfbolzen und 
 Knaggen als Auflager von Hoesch Additiv Decken 
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Bild 32: Frei tragendes Vordach mit Kragarmen aus HEA-800 Profilen 
 

Rohrbrücke in Dortmund: 
 

 
Bild 33: Rohrbrücke mit eingebauten Rohren beim Einheben 
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Lüfterbühnenkonstruktion: 
 

 
Bild 34: Bühne als Unterkonstruktion für Lüfteranlagen (in der Fertigung) 
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Vordach und Treppen in Frankfurt am Main: 

 
Bild 35: Vordachkonstruktion mit Trapezblecheindeckung und Entwässerung,  
 Absturzsicherung an der Rampe 

 
Bild 36: Gitterrosttreppe mit Laufsteg und Geländer 
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Balkonanlagen in Castrop-Rauxel 

 
Bild 37:  Balkonanlagen aus Stahlprofilen mit Stahlbetonplatten und Geländern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Seite 29 

 

  

 

Parkhausspindel in Hattingen: 
 

 
Bild 38:  Parkhausspindel aus feuerverzinkten Profilstählen 

 
Bild 39: Spindelförmige Trägeranordnung mit doppelten Schrägschnitten 
 in biegesteifer Ausführung  
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Bild 40: 3D-Modell der Parkhausspindel 
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Bild 41: Holoribblech als Schalung für den Ortbeton und Fahrzeuganprallschutz aus 
 gebogenen Stahlhohlprofilen 

 
Bild 42: Fertige Parkhausspindel (240 Tonnen)
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Logistikhalle in Hamburg: 

 
Bild 43: Fachwerkbinderkonstruktion aus Profilstählen (210 Tonnen) 

 
Bild 44: Fachwerkstöße und Knoten 
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Bohrkopf: 

 
Bild 45: Bohrkopf für eine Tunnelbohrmaschine als Schweißkonstruktion mit  
 einem Gewicht von 10,1 Tonnen. 

Beschickungskübel:  

 
Bild 46: Beschickungskübel als Auffangbehälter mit Öffnungsmechanismus 
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Supermarkt in Unna:  

 
Bild 47: Vordachkonstruktion aus gebogenen feuerverzinkten Profilstählen und 
 Stahlhohlprofilen als Attikaunterkonstruktion 

 

Bild 48: Fertiges Vordach mit Sinuswelle als Dacheindeckung und Faserzement- 
 platten als Attikablende 
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Rundsporthalle in Bochum: 

 
Bild 49: Leichte 24-eckige feuerverzinkte Profilstahlkonstruktion als  
 Unterkonstruktion für ein Glasdach 

 
Bild 50: Riegel aus Stahlhohlprofilen mit aufgeschossenen Gewindebolzen für die 
 Glasunterkonstruktion 
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Marktkirche in Essen: 

 
Bild 51:  Stahlkonstruktion aus Sonderprofilen mit Glashaltern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 22.01.2021 


